IIME X 2024
Abhangungen
von der Hallendecke

Wir bitten Sie, insbesondere die folgenden Punkte betreffend Abhiangungen von
der Hallendecke zu beachten. Dieses Merkblatt ist kein Ersatz der vollstandigen
Technischen Richtlinien, die im Online Exhibitor Manual abrufbar sind.

+ Bei komplexen Systemen (mehr als einstrangige Konstruktionen) muss
ein Lastenplan zusammenmit der Bestellung und dem Design Submission
Form eingereicht werden, der neben der Gesamtlast auch alle Einzel- u.
Streckenlasten abbildet (sog. Lastenplan). Die Messe Frankfurt und Regent
Exhibitions Ltd. behalten sich dartber hinaus vor, die eingebrachten Lasten
sowie die verwendeten Konstruktionen durch einen Statiker prufen zu
lassen. Diese Priifung ist kostenpflichtig und wird dem Besteller/Aussteller in
Rechnung gestellt. Fur weitere Informationen beachten Sie Abschnitt 4.7.5
der Technischen Richtlinien.

CE WILL 700 kg

B A

Unzuldssige Anschlagmittel wie Karabiner und Kabelbinder dirfen nicht
zur Befestigung von Beleuchtungen oder anderen Installationen an den
Abhangungen verwendet werden (vgl. Abbildungen).

Der nicht zugelassene Karabinerhaken hat als Verbindungselement einen
kleinen Splint, der im Gefahrenfall, z.B. beim Fallen von Beleuchtungskérpern,
den dabei entstehenden hohen Belastungen nicht Stand hélt. Aus

diesem Grunde verwenden Sie bitte ausschlieBlich den abgebildeten
+Kettenschnellverschluss” (Kettennotglied). Damit Sie wissen, welche
Anschlagmittel zuldssig sind, sehen Sie unten eine entsprechende Abbildung.
Bitte verwenden Sie grundsdétzlich nur Anschlagmittel gem. BGV C1.

Bitte beachten Sie insbesondere die Vorschriften zur Benutzung von
Kettenzligen, die Sie im bschnitt 4.7.5 der Technischen Richtlinien finden.

Abhangungespunkte sind in der Halle 8 nur beschréankt vorhanden, und
moglicherweise missen Truss-Systeme an lhrem Abhangungspunkt
angebracht werden. Dies kann lhre Kostenmerklich erhéhen. Wir bitten Sie
deshalb, Alternativen zu Abhangungen zu erwdgen, um Kosten zu sparen.

Samtliche Bestellungen mussen innerhalb der Bestellfrist (ersichtlich in den
Veranstaltungsuninformationen im Messe Frankfurt Serviceshop) getatigt
werden. Bestellungen, die danach eingehen kdnnen nicht garantiert werden. 02 APR' L

Bestellfrist fur
IMEX Operations Team Abhangungen
Email: operations@imexexhibitions.com
Tel: +44 1273 224958

imexfrankfurt.com




Abhangungen von der Hallendecke Stand 15.1.2024

Erganzend zu den Technischen Richtlinien der Messe Frankfurt

Das vorliegende Factsheet erlautert in Ausziigen die technischen Vorgaben und Anforderungen fiir genehmi-
gungspflichtige Abhangungen von Standbauinstallationen an den vorhandenen Abhangepunkten der Messe-
hallen. Soweit hier nicht erganzend festgelegt, gelten die Technischen Richtlinien der Messe Frankfurt.

Ubersicht Abhdngungen

Die Maglichkeit der Montage von Abhdngungen (Leichtlast (LL) — bis zu 50 kg — oder Schwerlast (SL)) von
der Hallendecke gemaf den Bestell- und Lieferbedingungen der Messe Frankfurt Venue GmbH entnehmen
Sie bitte nachfolgender Ubersicht:

Halle Leichtlast Schwerlast

11 Bestellbar tiber den Bis 250 kg auf Anfrage mdglich
Shop fiir Ausstellerservices

1.2 | 2 (Festhalle) | 3.0 | 3.1 Auf Anfrage moglich

40]41]4.2 Bestellbar (iber den Bis 250 kg auf Anfrage maglich
Shop fiir Ausstellerservices

5.0]51 Auf Anfrage méglich

6.0/6.1|6.2 Bestellbar tiber den Bis 250 kg auf Anfrage mdglich
Shop fiir Ausstellerservices

8.0 Auf Anfrage maglich
Achtung! Nur zu bestimmten Veranstaltungen zugelassen

9.0/91]9.2]9.3 Bestellbar Gber den Bis 250 kg auf Anfrage moglich
Shop fiir Ausstellerservices

10.0 Keine Abhangungen mdoglich

10.1]10.2]10.3 Bestellbar liber den Bis 250 kg auf Anfrage maglich
Shop fiir Ausstellerservices

11.0 Bestellbar liber den Auf Anfrage moglich
Shop fir Ausstellerservices

1.1| Forum | 12.0 | 121 Auf Anfrage maglich
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Bitte beachten Sie, dass der Ubergabepunkt bei 50-kg-Punkten eine zugelassene Seilendverbindung und bei
Bedarf selbstandig nachjustierbar ist. Weitere zulassige Anschlagmittel (Schakel, Stahlseile etc.) konnen bei
Bedarf iiber den jeweiligen Servicepartner der Messe Frankfurt vor Ort kauflich erworben werden.

Die Verwendung von Hebezeugen (z. B. Hand- und Elektrokettenziigen) ist unbedingt mit dem technischen
Service der Messe Frankfurt abzustimmen. Bitte beachten Sie hier auch die Technischen Richtlinien in den
Punkten 4.7.5.1 und 4.7.5.2 sowie weiter unten stehende Erlauterungen.

Tiefster Punkt einer Abhdangung ist 2,30 m {iber dem Hallenboden. Die maximalen veranstaltungsspezifische
Bauhdhen gelten auch fiir die Hohe des Traversensystems und sind entsprechend zu beachten.

Grundsatzlich sind Abhangungen, die auBerhalb der Standflache liegen, nicht erlaubt.

Bestellvorgang
Leichtlastpunkte konnen Sie (iber unseren Online-Shop fiir Ausstellerservices bestellen. Die Konditionen
konnen Sie den Liefer- und Bestellbedingungen entnehmen.

Anfragen tiber Schwerlastabhangungen in den angegebenen Hallenebenen richten Sie bitte an die Messe
Frankfurt Venue GmbH/Infrastrukturservice (abhaengungen@messefrankfurt.com). Diese werden nach Prii-
fung der Realisierbarkeit individuell angeboten.

Bitte reichen Sie, unabhéangig davon, ob Sie Leichtlast- oder Schwerlastpunkte benétigen, folgende Informa-
tionen bis spatestens sechs Wochen vor Messebeginn beim Infrastrukturservice der Messe Frankfurt Venue
GmbH ein:

e Bemalite Skizze mit den Positionen der gewiinschten Abhdangepunkte

e Eindeutige Ausrichtung lIhres Standes auf der Skizze (Himmelsrichtung, Standnachbar ...)

e Hangelasten pro Punkt

e Lastenplan iiber Gesamt-, Einzel- und Streckenlast (nur bei komplexen Systemen)

¢ Angedachte Montagehilfe (,,Genie"-Lift, Handketten-/Elektrokettenziige)

e Gewiinschte Ubergabehdhe (bei Schwerlastabhangungen)

Rechtliche Grundlagen
Personen, die Arbeitsmittel zum Halten von Lasten (iber Personen verwenden, darf der Unternehmer nur ein-
setzen, wenn sie ausreichend befahigt sind.

Hinsichtlich der Bereitstellung und Verwendung von Anschlagmitteln, Lastaufnahmemitteln, Hebezeugen,
Tragmitteln, Verbindungsmitteln, Seilendverbindungen, Sekundarsicherungen und des Potenzialausgleichs
sind die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen sowie die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Insbesondere sind zu beachten:

DGUV Vorschrift 1 - Allgemeine Vorschriften
DGUV Vorschrift 17/18 — Veranstaltungs- und Produktionsstétten fiir szenische Darstellung
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DGUV Vorschrift 54/55 — Winden, Hub- und Zuggerate

DGUV Info 215-316

Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen/

Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen — fiir die Praxis/
DGUV Info 215/313

Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen — Lasten iiber Personen/
Scheinwerfer/

Besondere szenische Effekte und Vorgange

IGVW SQP1 Traversen

IGVW SQP2 Elektrokettenziige

IGVW SQQ1 Elektrofachkraft fiir Veranstaltungstechnik

IGVW SQQ2 Sachkundige fiir Veranstaltungsrigging

Die Angaben der oben angefiihrten Regelwerke sind in ihrer aktuell giiltigen Fassung eigenstandig zu kon-
trollieren und auf deren Umsetzung vor Ort zu priifen. Dieser Auszug dient als Uberblick und erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.

Erlaubte Abhédngevarianten I
e Absicherung/Abhdangung von Standbauteilen/Exponaten
¢ Abgehangte Konstruktionen mit einer starren bzw.
kraftschlissigen Verbindung zum Hallenboden.
Ein statischer Nachweis ist hier zwingend erforderlich
e Abhangungen fiir Lichtsysteme, Traversen und
Werbebanner

Sekundarsicherung & Safeties

Scheinwerfer, Lautsprecher, Effektgeréate etc. sind grundsatzlich mit einer

zweiten unabhangigen Sicherung (Sicherungsseil) zu versehen!

Bei der Dimensionierung der Sicherungsseile ist die BGI 810-3 zu beachten.

Die Sicherheitsbefestigung ist so auszufiihren, dass diese keinen Fallweg

zulasst. Ist ein Fallweg unvermeidbar, so ist dieser so gering wie maglich zu halten.

Potenzialausgleich an Metallkonstruktionen

Traversen mit elektrischen Verbrauchern sind vom Errichter der Anlage mit einem zusétzlichen Schutzpoten-
zialausgleich (Kupfer, mindestens 10 mm?) zu versehen (VDE 0100, Teil 711). Der Ubergabepunkt am Hallenbo-
den (Standerdung) kann tiber den Infrastrukturservice der Messe Frankfurt Venue GmbH bestellt werden.

Zulassige Tragmittel/Hebezeuge

Die Verwendung von Hebezeugen (z. B. Hand- und Elektrokettenziigen) ist mit den Bestellunterlagen anzuge-
ben und mit dem Infrastrukturservice der Messe Frankfurt Venue GmbH abzustimmen.

Die Nennbelastungen laut Herstellerangaben sind zu beachten!

Bitte beachten Sie unbedingt, dass Handkettenziige (= dynamische Lasten) nicht an Leichtlastpunkten bzw.
an 5-mm- und 6-mm-Stahlseilen benutzt werden diirfen.

Messe Frankfurt Venue GmbH | Technisches Veranstaltungsmanagement Messen | Seite 3 messe frankfurt



Stand 15.1.2024

Um eine Uberlast an einzelnen Hangepunkten zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, dass das System
nahezu waagerecht verfahren wird (eine Person je Handkettenzug!).

GemalR der DGUV Vorschrift 17 sind dynamische Lasten erst ab einem Durchmesser des Stahlseiles von
8 mm zulassig.

In den Hallen 1.1, 4.0, 41, 4.2, 6.0, 6.1, 6.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 und 10.3 durfen ausschlieBlich Punkt-
lasten mit maximal 50 kg angehoben werden. In den Hallen 1.2, 2.0 (Festhalle), 3.0, 3.1, 5.0, 5.1, 8.0, 11.0, 111,
12.0, 12.1 und Forum bis maximal 100 kg.

Die Nutzlast des Abhangepunktes sowie das Eigengewicht des Handkettenzuges sind zu beachten.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Handkettenzug zu entfernen und durch ein geeignetes

Anschlagmittel (z. B. Stahlseil) zu ersetzen oder mit Hilfe eines Anschlagmittels zu tiberbriicken
(Sekundarsicherung — siehe Abb. 1).

Tragwerk
Bauwerk
Anschlagmittel B Anschlagkette
Schékel, Aufhangeglied Bauwerk

i Anschlagkette mit

! Kettenverkiirzer
]
Tragmittel |
P e Sekundarsicherung
Kettenzug i
1
I it Anschlagmittel
L] = Drahtseil
Anschlagmittel Ll

Rundschlinge mit C
Drahtseileinlage H

Lastaufnahmemittel

Lastaufnahmemittel

Abb. 1

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Fallweg vorhanden ist!

Bei einem Einsatz von Elektrokettenziigen (gem. Angaben der DGUV Vorschrift 17 und 54) sind
unbedingt die spezifischen Herstellerangaben zu beachten!
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Zulassige Anschlagmittel und Seilendverbindungen

Dimensionierung der Arbeitsmittel

Fiir Arbeitsmittel, die als Anschlag- oder Lastaufnahmemittel eingesetzt werden, geben die Hersteller die
Tragfahigkeit oder die Mindestbruchkraft an.

Fir das Halten von Lasten tiber Personen gilt:

e |Ist die Tragfahigkeit — zum Beispiel WLL (Nenntragfahigkeit) — angegeben, darf dieses Arbeitsmittel maxi-
mal mit der Halfte dieses Wertes belastet werden.

e |Ist die Mindestbruchkraft angegeben, muss dieser Wert durch den erforderlichen Betriebskoeffizienten
dividiert werden, um die maximal zulassige Tragfahigkeit zu erhalten (s. a. Tabelle ,Mindestens erforder-
liche Betriebskoeffizienten von Anschlagmitteln”, DGUV Information 215-313).

Seilendverbindungen/Drahtseilhalter
Drahtseilhalter
Nur mit Zulassung giiltig.

Bitte beachten Sie, dass diese Art von Drahtseilhaltern nicht fiir dynamische Lasten geeignet ist und daher
nicht mit Hebezeugen verwendet werden darf!

Beispielabbildung

Zulassige Anschlagmittel
Bitte beachten Sie, dass Anschlagmittel fiir die im Betrieb auftretenden Belastungen entsprechend beschaf-
fen und bemessen sein miissen.

Auszug:

Drahtseil mit Kausche

Der Mindestdurchmesser fiir den Hebezeugbetrieb betragt 8 mm.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das geschwungene Seilende gekauscht ist!

Eine 100-prozentige Plastikummantelung ist nicht zuldssig. Das Seil muss mittels Verschieben der Ummante-
lung immer vollstéandig zu begutachten sein.

N
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Rundschlingen

Eine Kennzeichnung mittels Etikett ist zwingend erforderlich.
Benotigte Angaben:

e Hersteller

e Tragfahigkeit

e CE-Kennzeichnung

e Norm

e Herstellungsjahr

Das Benutzen von reinen Polyesterrundschlingen setzt zwingend das Briicken mittels eines Drahtseiles vor-
aus. Rundschlingen mit Stahleinlage (,,Steelflex”) benétigen kein gesondertes Stahlsafety.

Unzuldssige Anschlagmittel und unzulassige Seilendverbindungen sind

e Drahtseile ohne Zulassung, bzw. die nicht den Drahtseilen entsprechen, die im Punkt , Zulassige An-
schlagmittel” beschrieben sind

e ummantelte Drahtseile (Ummantelung > 1/3 Seillange)

e langgliedrige Ketten (innere Lange des Kettengliedes > 3-facher Nenndurchmesser des Kettenmaterials)

e Kabelbinder ohne Benutzung einer Sekundarsicherung (Safety), bestehend aus einem Stahldrahtseil mit
Kausche und Pressklemme sowie einem Verbindungsmittel (DIN 56927)

¢ Drahtseilhalter ohne Zulassung

e offene Haken

e Spannschldsser, offene Form nach DIN 1480

e Schnellverbindungsglied mit Uberwurfmutter (Kettennotglied) ohne Tragfahigkeitsangabe

e beschadigte Anschlagmittel (z. B. geknickte Seile, Lastschlaufen mit beschadigter Ummantelung, Last-
schlaufen ohne erkennbare Kennzeichnung)

e weitere Verbindungsmittel ohne Angabe der Tragfahigkeit

Dieses Factsheet bietet nur einen zusammengefassten Uberblick. Bitte beachten Sie unbedingt auch die
Technischen Richtlinien der Messe Frankfurt. Alle Technischen Richtlinien finden Sie zum Download auf der
Internetseite der Messe Frankfurt: https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de/services.html#richtlinien

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, ist Ihnen der

¢ Infrastrukturservice der Messe Frankfurt (abhaengungen@messefrankfurt.com) oder
e V31, Technical Project Management Fairs (standapproval@messefrankfurt.com)
gerne behilflich.
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