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Fluchtwege Auf- und Abbau

Entlang der Standgrenze zum Hallengang kann ein Streifen von maximal 0,9 m zum Abstellen von Stand-
baumaterial genutzt werden. Unabhangig von der Breite des Hallengangs und der abgestellten Giter ist
zwingend ein Durchgang in einer Mindestbreite von 1,2 m frei zu halten. Flachen vor Notausgéngen und
die Kreuzungsbereiche der Hallengénge sind hiervon ausgenommen und mussen jederzeit in voller Breite
freigehalten werden. Das Abstellen von Standbaumaterial und Exponaten auf anderen Standflachen als der
eigenen ist nicht zul&ssig.

Der Logistikservice bietet Ihnen die Moglichkeit, Material im Cargo Center kostenpflichtig einzulagern, das
aus Platzgriinden nicht am Messestand verbleiben kann oder weil Sie es erst zu einem spéateren Zeitpunkt
bendtigen. Dieses Material wird Thnen dann nach vorherigem Abruf bedarfsgerecht an den Stand geliefert.
Sie erreichen uns unter Telefon: +49 69 7575 6075 oder per Mail: logistics@messefrankfurt.com.

Fur den Standbau bendtigte Materialien oder zur sofortigen Aufstellung auf der Standflache angelieferte
Exponate dirfen in der Auf- und Abbauphase kurzzeitig im Randbereich der Flucht und Rettungswege
abgestellt werden, wenn hierdurch die aus Sicherheitsgriinden geforderten Gangbreiten nicht unter-
schritten und logistische Belange ausreichend bertcksichtigt werden. Die Hallengénge dirfen nicht zur
Errichtung von Montageplatzen oder zur Aufstellung von Maschinen genutzt werden

Eine Lagerung von Gutern innerhalb der roten Zone ist nicht erlaubt.
Auf Verlangen der Messe Frankfurt kann die sofortige Raumung aller Hallengénge gefordert und/oder

kostenpflichtig angeordnet werden.
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Weitere Details entnehmen sie
bitte den Technischen Richtlinien
der Messe Frankfurt
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